
第 2 部分： 简介
2. 简介

本文档介绍的产品是一款高亮度、高分辨率视频 / 图形 1- 芯片激光投影机。此
投影机提供 WUXGA 分辨率。本投影机采用 Texas Instruments 的数字光处理 
(DLP®) 技术。根据设计，它主要用于固定安装方式的场合。

2.1 投影机组件

前部概览

编号 部件名称 说明

1 前部红外线接收器
接收来自红外线遥控器的信号。使到感应器的信号路
径上没有障碍物，以确保与投影机的通讯保持畅通。

2 投影镜头
允许自动控制和调整镜头：垂直和水平偏移、变焦和
对焦。

3 可调支脚 升高或降低支脚以调平投影机。

1

2

3
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后部概览

编号 部件名称 说明

1 LED 状态指示灯 显示投影机的状态。

2 顶部红外线传感器
接收来自红外线遥控器的信号。使信号路径上没有障
碍物，以确保与投影机的通讯保持畅通。

3 连接板 将投影机连接到外部设备。

4 电源开关 按电源按钮开启 / 关闭电源。

5 电源连接器 连接到随附的电源适配器。

6 Kensington 开锁 用于将投影机固定到台面或桌面等位置。

7 固定块 用于固定投影机。

8 键盘面板 控制投影机。

1 2

3

45678
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左侧概览

右侧概览

编号 部件名称 说明

1 进气孔 请勿堵塞这些通风口，以防投影机过热。

2 出气孔 请勿堵塞这些通风口，以防投影机过热。

1

2
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2.2 内置键盘

编号 部件名称 说明

1 电源 开启或关闭投影机

2 菜单 显示菜单。

3 退出 返回上一级菜单；若已在顶级菜单，则退出菜单。

4 输入 选择主图像或 PIP/PBP 图像的输入。

5 确定 确认所做的选择。

6 箭头按键 • 调高或调低设置。
• 在菜单内移动。

7 变焦 调整变焦倍数。

8 聚焦 调整焦距。

9 镜头 调整镜头垂直或水平偏移设置。

MENU INPUTEXIT

LENS

FOCUS

ZOOM

ENTER

1 2 3 4

7 6 5

8

9
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2.3 输入 / 输出 (I/O) 面板

 

 

编号 接口名称 编号 接口名称

1 3G-SDI 输入 8 USB 类型 A (WIFI 加密狗 )

2 DVI-D 9 遥控输入

3 VGA 输入 10 RS-232C

4 VGA 输出 11 有线局域网 （以太网）

5 HDMI 输出 12 HDBaseT

6 HDMI 输入 13 3D 同步输出

7 Mini USB ( 有线局域网固件

升级 )

2 3 4 5 6

8 7111213

1

910
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RS232 插针分配

插针
编号

规格
（从投影机侧）

1 N/A

2 RXD

3 TXD

4 N/A

5 GND

6 N/A

7 N/A

8 N/A

9 N/A

12345

6789
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2.4 LED 状态指示灯
LED 状态指示灯位于投影机后部。每个 LED 的定义如下所述。

信息
灯 LED 状态 LED AV 静音 LED

绿色 橘黄色 红色 绿色 橘黄色 红色 绿色 橘黄色

待机状态 闪烁

开机
（预热）

闪烁

开机和
激光二极管点亮

常亮 常亮 常亮

关机
（散热）

闪烁

AV 静音关闭

（显示图像）
常亮 常亮 常亮

AV 静音开启

（图像黑色）
常亮 常亮 常亮

投影机通讯 常亮 闪烁 常亮

固件升级 闪烁 闪烁

激光二极管已
达到过期时间

常亮

设备亮度与初始
亮度相比降低 60%

以上

闪烁

错误
（温度过高）

常亮

错误（风扇故障） 闪烁
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2.5 遥控器
 

ON OFF

21 3

54 6

87 9

Gamma Bright Cont. PIP

0Info Mode

Auto Input

Menu Exit

Hot KeyShutter
(AV Mute) Pattern

FocusLens H

Lens V

Keystone H

Keystone V

Zoom

Enter

16

17

18

20

21

22

23

24

1

19

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15
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编号 部件名称 说明

1 开机 开启投影机。

2 数字按键 输入数字，如 IP 地址值等。

3 信息 显示输入源图像信息。

4 自动 自动优化图像。

5 确定
• 选择高亮显示的菜单项目。
• 更改或接受一个值。

6 箭头按键
• 调高或调低设置。
• 在菜单内移动。

7 菜单 显示菜单。

8 明亮 调整图像中的光线量。

9 伽玛 调整中间色阶。

10 镜头水平 水平调节图像的位置。

11 镜头垂直 垂直调节图像的位置。

12 水平梯形校正 调整水平梯形失真。

13 垂直梯形校正 调整垂直梯形失真。

14 快门 （画面隐藏） 显示或不显示视频图像。

15 热键 快速选择预设热键。

16 关 关闭投影机。

17 模式 选择预设显示模式。

18 输入 选择主图像或 PIP/PBP 图像的输入。

19 退出 返回上一级菜单；若已在顶级菜单，则退出菜单。

20 常数 调整暗色和亮色之间的差异。

21 PIP 开启 / 关闭 PIP/PBP。

22 聚焦 根据需要调整焦距，以提高图像清晰度。

23 变焦 调整变焦倍数，以达到所需的图像尺寸。

24 图案 显示一幅测试图案。
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2.5.1 投影机寻址

更改自定义代码的方法和 ID 代码 0 到 9 的代码表显示如下：

注：
 原始代码 : 按住 “ 热键 ”3 秒后松开，在 1 秒内依次输入 0 和 0。

ID 代码 更改方式 自定义代码

0 按下热键 3 秒后松开，在 1 秒内输入 “0”。 8C00

1 按下热键 3 秒后松开，在 1 秒内输入 “1”。 8C01

2 按下热键 3 秒后松开，在 1 秒内输入 “2”。 8C02

3 按下热键 3 秒后松开，在 1 秒内输入 “3”。 8C03

4 按下热键 3 秒后松开，在 1 秒内输入 “4”。 8C04

5 按下热键 3 秒后松开，在 1 秒内输入 “5”。 8C05

6 按下热键 3 秒后松开，在 1 秒内输入 “6”。 8C06

7 按下热键 3 秒后松开，在 1 秒内输入 “7”。 8C07

8 按下热键 3 秒后松开，在 1 秒内输入 “8”。 8C08

9 按下热键 3 秒后松开，在 1 秒内输入 “9”。 8C09
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2.5.2 遥控键控代码表

ID 代码 0 的键控代码表显示如下 :

按键
位置

按键图例 MTX 重复格式
正常功能

字节 1 字节 2 字节 3 字节 4

1 开 K4 F1 8C 00 00 FF

2 关 K7 F1 8C 00 01 FE

3 1 K2 F1 8C 00 02 FD

4 2 K5 F1 8C 00 03 FC

5 3 K6 F1 8C 00 04 FB

6 4 K1 F1 8C 00 05 FA

7 5 K3 F1 8C 00 06 F9

8 6 K39 F1 8C 00 07 F8

9 7 K11 F1 8C 00 08 F7

10 8 K13 F1 8C 00 09 F6

11 9 K15 F1 8C 00 0A F5

12 信息 K9 F1 8C 00 0B F4

13 0 K12 F1 8C 00 0C F3

14 模式 K14 F1 8C 00 0D F2

15 自动同步 K10 F1 8C 00 0E F1

16 输入 K47 F1 8C 00 0F F0

17 上 K20 F1 8C 00 10 EF

18 左 K18 F1 8C 00 11 EE

19 确定 K19 F1 8C 00 12 ED

20 右 K21 F1 8C 00 13 EC

21 下 K22 F1 8C 00 14 EB

22 菜单 K17 F1 8C 00 15 EA

23 退出 K23 F1 8C 00 16 E9

24 伽玛 K25 F1 8C 00 17 E8

25 明亮 K27 F1 8C 00 18 E7

26 控制 K29 F1 8C 00 19 E6

27 PIP K30 F1 8C 00 1A E5

28 镜头水平 t K26 F1 8C 00 1B E4

29 镜头水平 u K28 F1 8C 00 1C E3

30 对焦 p K31 F1 8C 00 1D E2
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31 镜头垂直 p K33 F1 8C 00 1E E1

32 镜头垂直 q K35 F1 8C 00 1F E0

33 对焦 q K37 F1 8C 00 20 DF

34 水平梯形校正（ ） K34 F1 8C 00 21 DE

35 水平梯形校正（ ） K36 F1 8C 00 22 DD

36 变焦 p K38 F1 8C 00 23 DC

37 垂直梯形校正 （ ） K42 F1 8C 00 24 DB

38 垂直梯形校正 （ ） K43 F1 8C 00 25 DA

39 变焦 q K45 F1 8C 00 26 D9

40 快门 （画面隐藏） K41 F1 8C 00 27 D8

41 热键 K44 F1 8C 00 28 D7

42 图案 K46 F1 8C 00 29 D6

按键
位置

按键图例 MTX 重复格式
正常功能

字节 1 字节 2 字节 3 字节 4
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规格
3. 规格
3.1 输入

信号类型 分辨率 帧速率 (Hz) VGA HDMI DVI HDBaseT 3G-SDI

计算机

640x480 60 V V V V
640x480 72 V V V V
640x480 75 V V V V
640x480 85 V V V V

640x480 66.6 V V V

800x600 60 V V V V
800x600 72 V V V V

800x600 75 V V V V

800x600 120 V V V V
832x624 75 V V V V
848x480 50 V V V
848x480 60 V V V
848x480 75 V V V
848x480 85 V V V
1024x768 60 V V V V
1024x768 75 V V V V
1024x768 85 V V V V
1024x768 120 V V V V
1152x720 50 V V V
1152x720 60 V V V
1152x720 75 V V V
1152x720 85 V V V
1152x864 60 V V V V
1152x864 70 V V V V
1152x864 75 V V V V
1152x864 85 V V V V
1152x870 75 V V V
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1280x720 50 V V V
1280x720 60 V V V V
1280x720 75 V V V V
1280x720 85 V V V V
1280x720 120 V V V V
1280x768 60 V V V V
1280x768 75 V V V V
1280x768 85 V V V V
1280x800 50 V V V V
1280x800 60 V V V V
1280x800 75 V V V V
1280x800 85 V V V V
1280x960 50 V V V

计算机

1280x960 60 V V V V
1280x960 75 V V V V
1280x960 85 V V V V
1280x1024 50 V V V
1280x1024 60 V V V V
1280x1024 75 V V V V
1280x1024 85 V V V V
1360x768 50 V V V
1360x768 60 V V V
1360x768 75 V V V
1360x768 85 V V V
1366x768 60 V V V V
1400x1050 50 V V V
1400x1050 60 V V V
1400x1050 75 V V V V
1440x900 60 V V V V
1440x900 75 V V V
1600x900 60 V V V
1600x1200 60 V V V V
1680x1050 60 V V V V
1920x1080 50 V V V
1920x1080 60 V V V V

1920x1200RB 60 V V V V
1920x1200RB 50 V V V V

信号类型 分辨率 帧速率 (Hz) VGA HDMI DVI HDBaseT 3G-SDI
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NTSC NTSC (M, 4.43) 60

PAL
PAL (B,G,H,I) 50

PAL (N) 50
PAL (M) 60

SECAM SECAM (M) 50

SDTV
480i 60 V V V V
576i 50 V V V V

EDTV
480p 60 V V V V
576p 50 V V V V

HDTV

1080i 25 V V V V
1080i 29 V V V V
1080i 30 V V V V
720p 50 V V V V
720p 59 V V V V
720p 60 V V V V

1080p 23 V V V V
1080p 24 V V V V
1080p 25 V V V V
1080p 29 V V V V
1080p 30 V V V V
1080p 50 V V V V
1080p 59 V V V V

信号类型 分辨率 帧速率 (Hz) VGA HDMI DVI HDBaseT 3G-SDI
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