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故障检测：

图像不清晰 – 调整投影机的焦距。
– 放置在合适的投影距离。
– 检查投影镜头是否需要清洁。

图像左 / 右翻转
图像上 / 下翻转

故障 解决方法

不开机 – 将投影机电源插头插入交流电源插座。
– 确认电源指示灯是否呈红色亮。
– 检查警报指示灯
   投影机。

。如果警报指示灯呈红色亮，则无法开启

HDMI无图像

– 检查“吊顶 / 背投”功能。
– 检查“吊顶”功能。

图像不够亮 – 检查对比度或亮度的调节是否合适。
– 检查图像模式选择是否合适。

– 检查电脑或视频设备与投影机的连接。
– 检查来自电脑的输入信号是否正确。与某些便携式电脑连
   接时，通常需要改变其显示器输出的设置。请参见电脑用
   户手册进行设置。
– 开启投影机后约 30 秒钟才能显示图像。

– 确定温度没有超出指定的操作温度[0–40˚C/0-35˚C ECO]。
遥控器不工作 – 检查电池。

– 确保投影机与遥控器之间没有障碍物。
– 确保使用遥控器时有对准机器的前后红外窗，并
   不会离投影机太远。普通遥控器最大的操作范围是8米。

蓝牙设备搜索不到 – 检查蓝牙设备是否处于对频模式，能够被发现。
– 确保无线网络信号正常。
– 更换信号更强的无线网络。

同屏或投屏卡顿

光峰光电（无锡）有限公司 
江苏省无锡新区长江路23号
咨询热线：400-998-6656 
网址：www.boxlightchina.com 

扫描二维码注册会员，
延长投影机保修期。
并可参加活动赢取
奖品，详情见内页。


