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选配原装吊架距离表

附录

XGA 4:3
屏幕尺寸(对角线)

屏幕宽度
W(mm)

屏幕高度
H(mm)

投影机连接钣
中心距墙体水
平距离A(mm)

投影屏幕上侧
距墙体钣下侧

垂直距离V(mm)*inch mm

80
100
110

130

2032
2286
2540

2794

1625
1820
2000

2220

1250
1405
1548

1690

380
440
497

566

354
379
407

434

*:±40mm调节量

XGA 16:10
屏幕尺寸(对角线)

屏幕宽度
W(mm)

屏幕高度
H(mm)

投影机连接钣
中心距墙体水
平距离A(mm)

投影屏幕上侧
距墙体钣下侧

垂直距离V(mm)*inch mm

80
100
110

130

2032
2286
2540

2794

1716
2135
2400

2865

1030
1292
1410

1610

368
498
575

715

395
465
502

576

螺
丝
居
中

投影屏幕

V(mm)

墙底钣

墙底钣底部 

屏幕顶部 V

画面中心线

投影屏幕

注意 :V仅供参考，实际测量尺寸可能存在误差

挂架中心线

A(mm)

H(mm)

W(mm)

局部视图

V:墙底钣底部到投影屏幕顶部的距离
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附录

规格

● 此规格如有修改，恕不另行通知。
● 液晶面板是以最高标准制作。99.99% 的
   像素有效。但由于液晶面板性能的原因，
   有极小的一部分像素（0.01% 或更少）
   可能无效。

■机械信息
外形尺寸（WxHxD）: 447mm x 425mm x 153mm 

净重 :11.0Kg

支脚调整角度 : 4˚

■电源
电压和电量消耗 : AC 100–240 V（最大 5.5A），50/60 Hz

熔断器规格 :10A/250V

内置扬声器 : 10W RMS 8ohm x 2

■操作环境
操作温度 : 0℃ ~40℃ (35~ ECO)

贮藏温度 : -20℃ ~60℃

最高使用海拔 :2700 米

■遥控器
电池 : AAA 碱性电池 x 2( 带电池 )

操作范围 :±15°大约 6 米，直线大约 8 米

外形尺寸 :110mm(L)X50mm(W)X20mm(H)

净重：38g

■附件
遥控器

交流电源线

VGA 线

■显示器分辩率
液晶板系统 : 0.79"/0.76"/0.76" Tf T 有源矩阵类型

显示器分辩率 : 1024x768/1280x800/1920x1200

■兼容信号
彩色模式 : PAL、SECAM、NTSC、NTSC4.43、PAL-M

                PAL-N、PAL-60

高清电视信号 : PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M,PAL-N,
                       PAL-60,480i,480p,576i,576p,720p,

                       1080p,1080i

扫描频率：水平频率 15 KHz–100 KHz，垂直频率 48–85Hz

■光学信息
投影图像尺寸（对角线）: 从 XGA(75"-138"), WXGA/WUXGA 
                                       (70"-130") 可调

投影距离 : XGA:0.516m-0.908m                
                WXGA:0.510m-0.903m

                WUXGA:0.510m-0.903m

 投影镜头：f 值 1.78-1.83,f=4.92-5.18mm

                  手动 ZOOM、f OCUS，ZOOM 倍率 1.05

投影灯泡功率：约 450W( 节能模式＜ 0.5W )

■端子
VGA IN 1: 迷你 D-sub 15 针 x1

VGA IN 2: 迷你 D-sub 15 针 x1
VGA OUT：迷你 D-sub 15 针 x1

HDMI 端子 :HDMI A 型接口 19 针

HDMI2（MHL 端子）:HDMI A 型接口 19 针

LAN 端子 :100 base-TX (100Mbps)/10 base-T (10Mbps)， 

                 RJ45

USb-b:USb 连接器（b 型 X １）

USb-A:USb 连接器（A 型 X １）

RS-232 端子 :D-sub 9 针 x1

AUDIO IN: 迷你 3.5mm 立体声 x1

AUDIO OUT: 迷你 3.5mm 立体声 x1

MONO(R/L):RCA 接口 *2

VIDEO 端子 :RCA 接口 *1
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.C.N  11  DC

DXR  22  DXR

DXT  33  DXT

.C.N  44  RTD

.C.N  66  RSD

STR  77  STR

STC  88  STC

.C.N  99  GNIR

GS  55  GS

RS232

1.1

1.2

RS232 PC

9600
8

1
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2
CR

oediV1v_00NO REWOP!00
00" POWER OFF 00_v2 S-Video

00_v3 Component00_d1 HDMI1
00_u1 NETWORK00_d2 HDMI2 MHL
00_u2 MEMROY  VIEWER00_r1 VGA IN 1
00_u3 USB   DI SPLAY00_r2 VGA IN 2

2.1 POWER ON

2.2 POWER OFF Power Off

“00!”[CR]

Power ON
Power ON

“00!” CR

“00!”: N [CR]

“00" ”[CR] 

Power OFF

“00" ”[CR]

“00" ”: N [CR]

2.3  HDMI1 

“ 00_d1 ”[CR]

HDMI

“00_d1 ” CR

“00_d1”: N [CR]

30 30 21 0D

30 30 22 0D

30 30 5F 64 31 0D
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2.  Component

“00_v3”[CR]

Component

“00_v3”[CR]

“00_v3”: N [CR]

2.  S-Video

“00_v2”[CR]

S-Video S

“00_v2”[CR]

“00_v2”: N [CR]

2.5 VGA IN 1

“00_r1”[CR]

VGA IN 1

“00_r1”[CR]

“00_r1”: N [CR]

2.6 VGA IN 2

“00_r2”[CR]

VGA IN 2

“00_r2”[CR]

“00_r2”: N [CR]

2.4 HDMI2 

“00_d2”[CR]

HDMI 2

“00_d2”[CR]

“00_d2”: N [CR]

30 30 5F 64 32 0D

30 30 5F 72 32 0D

30 30 5F 72 31 0D

30 30 5F 76 32 0D

30 30 5F 76 33 0D
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2.9 NETWORK

“00_u1”[CR]

NETWORK

“00_u1”[CR]

“00_u1”: N [CR]

2.10 MEMORY VIEWER

“00_u2”[CR]

MEMORY VIEWER

“00_u2”[CR]

“00_u2”: N [CR]

2.11 USB DISPLAY

“00_u3”[CR]

USB Di p USB

“00_u3”[CR]

“00_u3”: N [CR]

2.12 Video

“00_v1”[CR]

Video

“00_v1”[CR]

“00_v1”: N [CR]

：30 30 5F 75 31 0D

：30 30 5F 75 33 0D

：30 30 5F 75 32 0D

：30 30 5F 76 31 0D




