






54

附录

故障检测
在请求经销商或维修中心帮助之前，请再次检查下列各项：

故障 解决方法

不开机 – 将投影机电源插头插入交流电源插座。
– 确认电源指示灯是否呈红色亮。
– 检查警告指示灯。如果警告指示灯呈红色亮，则无法开启投影机。
– 检查投影灯泡。
– 不要锁定投影机的“按键锁定”功能。

不显示初始显示 – 确定未在显示功能中选择关或关闭倒数计秒。

初始显示与标准设置不同 – 确定在“开机画面”功能中没有选择用户或关。

输入信号自动切换（或不自动
切换）

– 确定正确调整输入源搜索功能。

投影机启动时按下输入键，出
现一个非灯泡模式图标

– 这是更换滤网警告图标。

出现一个非输入模式或灯泡模
式的图标

– 这是更换灯泡图标或滤网警告图标。

图像不清晰 – 调整投影机的焦距。
– 提供合适的投影距离。
– 检查投影镜头是否需要清洁。
– 将投影机从较冷的温度环境移至较热的温度环境时可能会导致
   投影镜头上出现湿气凝结。如果发生此情况，要等到凝结消失
   才可能打开投影机。

图像左 / 右翻转
图像上 / 下翻转

– 检查“吊顶 / 背投”功能。
– 检查“吊顶”功能。

图像不够亮 – 检查对比度或亮度的调节是否合适。
– 检查图像模式选择是否合适。
– 检查灯泡亮度调节功能。
– 检查灯泡更换指示灯。

无图像 – 检查电脑或视频设备与投影机的连接。
– 检查来自电脑的输入信号是否正确。与某些便携式电脑连接时，
   通常需要改变其显示器输出的设置。请参见电脑用户手册进行
   设置。
– 开启投影机后约 30 秒钟才能显示图像。
– 检查输入信号、色彩系统、视频系统或电脑系统模式。
– 确定温度没有超出指定的操作温度 [0˚C–40˚C（0-35ECO）]。
– 使用无显示功能时，图像无法显示。按遥控器上的黑屏键或
   其他按键。
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颜色异常 – 检查输入信号、色彩系统、视频系统或电脑系统模式。
– 确定未在“画质选择”菜单上选择黑板。

有些显示在操作中看不到 – 检查显示功能。

自动电脑调整功能无效 – 检查输入源信号。自动电脑调整功能在选择 480p、576p、 
   720p、480i、576i 或 1080i 时无效。

设置无法在电源关闭后保存 – 确定在调整设置后选择了储存。某些设置在未选择“储存”的   
   情况下无法保存。

电源管理无效 – 当静止或无显示功能运行时，电源管理功能无效。

标识选定功能无效 – 检查连接及输入源信号，确定是否有信号。

自动设定无法正常工作 – 确定自动设定的所有功能中未选择关。
– 确定在吊顶功能中未选择开。

图像变形或消失 – 检查并调整电脑调整菜单或屏幕菜单。

在开机后出现密码提示框 – 设置了密码锁定。

遥控器不工作 – 检查电池。
– 确保投影机与遥控器之间没有障碍物。
– 确保使用遥控器时不会离投影机太远。最大的操作范围是8米。
– 确保遥控器代码和投影机代码一致。
– 在设置菜单中解除遥控器的按键锁定。

指示灯亮或闪烁 – 根据指示灯和投影机状态检查投影机状态。

屏幕上显示叉号 – 操作无效，请正确操作。

背面控制面板不工作 – 在设置菜单下的安全选项中解除背面控制面板的按键锁定。

无法解除锁定开机画面密码、
按键锁定和密码锁定

– 请与经销商或维修中心联系。

– 确保将投影机正确连接至外围设备。
– 确保将所有设备连接至交流电源插座，并且电源已经开启。
– 如果投影机无法投影所连接电脑的图像，请重新启动电脑。

警告：
本投影机操作时使用高压。请勿打开机壳。
如遵循上述方法操作后，问题仍然存在，请联系销售商或维修中心。请告知型号并说
明问题。我们会告知您如何获得维修。
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主菜单 子菜单 设置 备注

显示

自动电脑调整

相位 0-31

水平位置 -5 - +5

垂直位置 -5 - +5

水平尺寸 -15 - +15
信号不同， 水平尺寸的

范围也不同。

宽高比

保持信号源比例
宽屏
高级
满屏

投影机方式

前投

背投
吊顶 / 前投
吊顶 / 背投

菜单位置

左上
右上
居中
左下
右下

背景显示
黑
蓝

信号（系统格式）

Auto
PAL
SECAM
NTSC
NTSC4.43
PAL-M
PAL-N
PAL-60

S 端子输入

视频输入

色彩调整

影像模式

动态
标准
影院
黑板 ( 绿 )
配色板
个人设定

对比度 0-63

电脑输入亮度 0-63

温度 高 /中 /低

菜单树
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主菜单 子菜单 设置 备注

色彩调整

红 0-63

电脑输入
绿 0-63

蓝 0-63

锐度 0-15

对比度 0-63

色差分量输入

S端子输入

视频输入

亮度 0-63

色饱和度 0-63

色调 0-63

红 0-63

绿 0-63

蓝 0-63

锐度 0-15

设置

自动开机 开 /关

待机状态 正常 /经济模式

高海拔 开 /关

灯泡模式 标准 /节能

快速冷却 正常 /60 秒 /0 秒

closed caption 关 /CC1/CC2/CC3/CC4

按键锁定 关 /投影机 /遥控器

HDMI 设置
64-940

0-1023

扩展

语言 提供多种语言

自动设置
输入源搜索 开 /关

自动电脑调整 开 /关

梯形校正
梯形校正 存储 /复位

垂直梯形校正

安全
密码锁定 开 /关

密码变更

开机画面

开机画面选择 标准 / 用户 / 关

截图

开机画面密码锁

定
开 / 关

更改开机密码

电源控制

休眠

关机

关

计数器

休眠倒计时

滤网

滤网

计时器

滤网计数器复位

滤网检测
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输入源 vga

HDMI

色差分量

视频

S 端子

主菜单 子菜单 设置 备注

扩展

测试图
关，灰阶（1-4），彩条，红，绿，蓝，格子，

白，黑，灰

出厂设置

灯泡使用时间
灯泡使用时间

灯泡计数器复位

信息

输入源

水平频率

垂直频率

灯泡状态

灯泡使用时间

电源控制

影像模式
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指示灯和投影机状态

检查指示灯，以了解投影机状态。

...绿色 ...红色 ...橙色 ...关

...绿色闪烁 ...红色闪烁 ...橙色闪烁

指示灯

投影机状态POWER

绿色 /红色

warnning

红色

投影机处于关闭状态（交流电源线没有插入）。

投影机处于待机状态 ,按待机键开启投影机。

投影机处于正常开机状态。

投影机准备休眠或投影机正在冷却状态。

投影机处于休眠模式。

投影机检测到因温度异常而进入冷却状态。

投影机检测到温度异常状况后处于待机状态。

投影机检测到灯泡异常状况后处于冷却状态。

投影机检测到灯泡异常状况后处于待机状态

投影机检测到使用时间≥投影机使用寿命并且 < 投影机使用
寿命的 1.1 倍。

投影机检测到使用时间≥投影机使用寿命的 1.1 倍。
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兼容电脑规格
本投影机基本能接收所有 DCLK 在 160MHz 以下的电脑信号格式。
详细分辨率和对应场频如下列表。

 注意：
   此规格如有修改，恕不另行通知。

序
号

分辨率
场频

（Hz）

输入源

VGA Component HDMI
Video/
S-Video

1 NTSC 60 － － － ○

2 NTSC-443 60 － － － ○

3 PAL-60 60 － － － ○

4 PAL-M 60 － － － ○

5 PAL 50 － － － ○

6 PAL-N 50 － － － ○

7 SECAM 50 － － － ○

8 720x480i 60 ○ ○ － －

9 1440x480i 60 － － ○ －

10 720x576i 50 ○ ○ － －

11 1440x576i 50 － － ○ －

12 720x480p 60 ○ ○ ○ －

13 720x576p 50 ○ ○ ○ －

14 1280x720p 60 ○ ○ ○ －

15 1280x720p 50 ○ ○ ○ －

16 1920x1080i 60 ○ ○ ○ －

17 1920x1080i 50 ○ ○ ○ －

18 1920x1080p 24 ○ ○ ○ －

19 1920x1080p 25 ○ ○ ○ －

20 1920x1080p 30 ○ ○ ○ －

21 1920x1080p 60 ○ ○ ○ －

22 1920x1080p 50 ○ ○ ○ －

23 640x480 60 ○ － ○ －

24 640x480 67 ○ － ○ －

25 640x480 72 ○ － ○ －

26 640x480 75 ○ － ○ －

27 640x480 85 ○ － ○ －

28 800x600 56 ○ － ○ －

29 800x600 60 ○ － ○ －

30 800x600 72 ○ － ○ －

31 800x600 75 ○ － ○ －

32 800x600 85 ○ － ○ －

序
号

分辨率
场频

（Hz）

信号格式

VGA Component HDMI
Video/
S-Video

33 832x624 75 ○ － ○ －

34 1024x768 60 ○ － ○ －

35 1024x768 70 ○ － ○ －

36 1024x768 75 ○ － ○ －

37 1024x768 85 ○ － ○ －

38 1152x864 70 ○ － ○ －

39 1152x864 75 ○ － ○ －

40 1280x720 50 ○ － ○ －

41 1280x720 60 ○ － ○ －

42 1280x768 60 ○ － ○ －

43 1280x768 75 ○ － ○ －

44 1280x768 85 ○ － ○ －

45 1280x800 50 ○ － ○ －

46 1280x800 60 ○ － ○ －

47 1280x800 75 ○ － ○ －

48 1280x800 85 ○ － ○ －

49 1280x960 60 ○ － ○ －

50 1280x1024 60 ○ － ○ －

51 1280x1024 70 ○ － ○ －

52 1280x1024 75 ○ － ○ －

53 1280x1024 85 ○ － ○ －

54 1366x768 50 ○ － ○ －

55 1366x768 60 ○ － ○ －

56 1400x1050 60 ○ － ○ －

57 1400x1050 75 ○ － ○ －

58 1440x900 60 ○ － ○ －

59 1600x900 50 ○ － ○ －

60 1600x900 60 ○ － ○ －

61 1600x1200 60 ○ － ○ －

62 1680x1050 60 ○ － ○ －

63 1920x1080 60 ○ － ○ －

64 1920x1200 60 ○ － ○ －

“○”表示该输入源支持此信号格式；“－”表示该输入源不支持此信号格式。

附录
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端子配置

MONITIOR OUT 端子 RGB(D-sub 15)

1 Red (Input/output) 9 -----

2 Green(Input/output) 10 Grounding(field synchronizing)

3 Blue(Input/output) 11 Grounding

4 ----- 12 DDC data

5
Grounding(line 

synchronizing)
13

Horizontal synchronizing(compound 
sync.)input/output

6 Grounding(red) 14
Vertial synchronizing input/
output

7 Grounding(green) 15 DDC Clock

8 Grounding(blue)

SERIAL 端子 (D-SUB-9)

1 ----- 6 -----

2 RXD 7 -----

3 TXD 8 -----

4 ----- 9 -----

5 GND

HDMI 端子（HDMI Type A 19)

1 TMDS Data2+ 11 TMDS Clock Shield

2 TMDS Date2 Shield 12 TMDS Clock-

3 TMDS Date2- 13 CEC

4 TMDS Date1+ 14 Reserved(N.C. on device)

5 TMDS Datel Shield 15 SCL

6 TMDS Datel- 16 SDA

7 TMDS Date0+ 17 DDC/CEC Ground

8 TMDS Date0 Shield 18 +5V Power

9 TMDS Date0- 19 Hot Plug Detect

10 TMDS Clock+

VGAin 端子

1 Red/Pr/S-C input 9 -----

2 Green/Y/S-Y input 10 Grounding(field synchronizing)

3 B/Pb/- input 11 Grounding

4 ----- 12 DDC data

5
grounding(line 

synchronizing)
13

Horizontal synchronizing(compound 
sync.)input

6 Grounding(red) 14 Vertial synchronizing input

7 Grounding(green) 15 DDC clock

8 Grounding(blue)

5 1234

10 9 678

15 14 13 1112

5 1234

10 9 678

15 14 13 1112

1

2468

9 7 5 3

1012141618

19 17 15 13 11

附录



62

外形尺寸
用于吊顶安装的螺孔
螺钉：M4
深：10.0       单位：毫米

附录
34

1

346,9

298,5

27
1

27
8,

5

27
2,

5

12,5
153

278

5-M4X10MM

69
,3

10
9

14
0,

9

103,5
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规格

● 此规格如有修改，恕不另行通知。

● 液晶面板是以最高标准制作。99.99% 的

   像素有效。但由于液晶面板性能的原因，
   有极小的一部分像素（0.01% 或更少）
   可能无效。

■机械信息

外形尺寸（WxHxD）: 346.9mm x 140.9mm x 341mm

净重 :4.00Kg

支脚调整角度 : 5°

■电源

电压和电量消耗 : AC 100–240 V（最大 3.3A），50/60 Hz

熔断器规格 :6.3A/250V

■操作环境

操作温度 : 0℃ ~40℃ (35~ ECO)

贮藏温度 : -20℃ ~60℃

最高使用海拔 :2700 米

■遥控器

电池 : AAA 碱性电池 x 2(不带电池 )

操作范围 :±15°大约 6米，直线大约 8米

外形尺寸 :110mm(L)X50mm(W)X20mm(H)

净重：38g

■附件

保修卡及合格证

遥控器及电池

交流电源线

VGA 线

■显示器分辩率

液晶板系统 : 0.63" TFT 有源矩阵类型

显示器分辩率 : 1024x768

■兼容信号

彩色模式 : PAL、SECAM、NTSC、NTSC4.43、PAL-M

           PAL-N、PAL-60

高清电视信号 : 480i、480p、576i、576p、720p、 

               1080i、1080P

扫描频率：水平频率 15 KHz–100 KHz，垂直频率 48–85Hz

■光学信息

投影图像尺寸（对角线）: 从 50" 至 100" 可调

投影距离 :(4:3): 0.455m-0.943m 

投影镜头： F 值 1.8 ,f=6.08 mm

          手动 FOCUS

投影灯泡功率：218W/140W（节能模式）

■端子

VGA IN /YPbPr/S-VIDEO IN: 迷你 D-sub 15 针 x1

VGA OUT: 迷你 D-sub 15 针 x1

HDMI 端子 :HDMI A 型接口 19 针

RS-232 端子 :D-sub 9 针 x1

VIDEO 端子 :RCA 接口 *1
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.C.N  11  DC

DXR  22  DXR

DXT  33  DXT

.C.N  44  RTD

.C.N  66  RSD

STR  77  STR

STC  88  STC

.C.N  99  GNIR

GS  55  GS

RS232

1.1

1.2

RS232 PC

9600
8

1
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2
CR

oediV1v_00NO REWOP!00
00" POWER OFF 00_v2 S-Video

00_v3 Component00_d1 HDMI1
00_u1 NETWORK00_d2 HDMI2 MHL
00_u2 MEMROY  VIEWER00_r1 VGA IN 1
00_u3 USB   DI SPLAY00_r2 VGA IN 2

2.1 POWER ON

2.2 POWER OFF Power Off

“00!”[CR]

Power ON
Power ON

“00!” CR

“00!”: N [CR]

“00" ”[CR] 

Power OFF

“00" ”[CR]

“00" ”: N [CR]

2.3  HDMI1 

“ 00_d1 ”[CR]

HDMI

“00_d1 ” CR

“00_d1”: N [CR]

30 30 21 0D

30 30 22 0D

30 30 5F 64 31 0D
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2.  Component

“00_v3”[CR]

Component

“00_v3”[CR]

“00_v3”: N [CR]

2.  S-Video

“00_v2”[CR]

S-Video S

“00_v2”[CR]

“00_v2”: N [CR]

2.5 VGA IN 1

“00_r1”[CR]

VGA IN 1

“00_r1”[CR]

“00_r1”: N [CR]

2.6 VGA IN 2

“00_r2”[CR]

VGA IN 2

“00_r2”[CR]

“00_r2”: N [CR]

2.4 HDMI2 

“00_d2”[CR]

HDMI 2

“00_d2”[CR]

“00_d2”: N [CR]

30 30 5F 64 32 0D

30 30 5F 72 32 0D

30 30 5F 72 31 0D

30 30 5F 76 32 0D

30 30 5F 76 33 0D




