
第 2 部分： 简介
2. 简介

本文档介绍的产品是一款高亮度、高分辨率视频 / 图形 1- 芯片激光投影机。此
投影机提供 WUXGA 分辨率。本投影机采用 Texas Instruments 的数字光处理 
(DLP®) 技术。根据设计，它主要用于固定安装方式的场合。

2.1 投影机组件

前部概览

编号 部件名称 说明

1 前部红外线接收器
接收来自红外线遥控器的信号。使到感应器的信号路
径上没有障碍物，以确保与投影机的通讯保持畅通。

2 投影镜头
允许自动控制和调整镜头：垂直和水平偏移、变焦和
对焦。

3 可调支脚 升高或降低支脚以调平投影机。
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后部概览

编号 部件名称 说明

1 LED 状态指示灯 显示投影机的状态。

2 顶部红外线传感器
接收来自红外线遥控器的信号。使信号路径上没有障
碍物，以确保与投影机的通讯保持畅通。

3 连接板 将投影机连接到外部设备。

4 电源开关 按电源按钮开启 / 关闭电源。

5 电源连接器 连接到随附的电源适配器。

6 Kensington 开锁 用于将投影机固定到台面或桌面等位置。

7 固定块 用于固定投影机。

8 键盘面板 控制投影机。
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左侧概览

右侧概览

编号 部件名称 说明

1 进气孔 请勿堵塞这些通风口，以防投影机过热。

2 出气孔 请勿堵塞这些通风口，以防投影机过热。
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2.2 内置键盘

编号 部件名称 说明

1 电源 开启或关闭投影机

2 菜单 显示菜单。

3 退出 返回上一级菜单；若已在顶级菜单，则退出菜单。

4 输入 选择主图像或 PIP/PBP 图像的输入。

5 确定 确认所做的选择。

6 箭头按键 • 调高或调低设置。
• 在菜单内移动。

7 变焦 调整变焦倍数。

8 聚焦 调整焦距。

9 镜头 调整镜头垂直或水平偏移设置。

MENU INPUTEXIT

LENS

FOCUS

ZOOM

ENTER

1 2 3 4
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2.3 输入 / 输出 (I/O) 面板

 

 

编号 接口名称 编号 接口名称

1 3G-SDI 输入 8 USB 类型 A (WIFI 加密狗 )

2 DVI-D 9 遥控输入

3 VGA 输入 10 RS-232C

4 VGA 输出 11 有线局域网 （以太网）

5 HDMI 输出 12 HDBaseT

6 HDMI 输入 13 3D 同步输出

7 Mini USB ( 有线局域网固件

升级 )

2 3 4 5 6

8 7111213
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RS232 插针分配

插针
编号

规格
（从投影机侧）

1 N/A

2 RXD

3 TXD

4 N/A

5 GND

6 N/A

7 N/A

8 N/A

9 N/A
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